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COTE ENTRE POTEAU = LONGUEUR DU U DE FINITION

LG PANNEAU = COTE ENTRE POTEAU + 20 MM

1- POSITIONNER LES TUBES 40X40 GALVA

COTE ENTRE TUBE 40X40 = COTE ENTRE POTEAU +  45

2- EMBOITER LES POTEAUX PVC

Notice de Pose          

Clôtures PVC 

CL 17 / Type 17  

                

•Positionner les tubes 40x40 galva. •Emboîter les poteaux PVC.
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0 892 681 310     Assistance technique
 0.40€/min

sav@dcprod.fr

Retrouvez toutes nos notices sur 
notre site internet

dc-designconception.fr

3- FIXER LES POTEAUX PVC

FIXER LES POTEAUX PVC 
SUR LE TUBE GALVA AVEC 

LES VIS AUTOFOREUSE 
6,3X22 (2 par poteau) DANS 
LA CLOISON INTERIEURE 
CENTRE SUR LA RAINURE

4- CLIPPER LES TETIERES INTERIEURE

5- GLISSER LES PANNEAUX ENTRE LES POTEAUX

6- POSER LES PIECES DE FINITION

CLIPPER LA TETIERE PLATE LG
25

COLLER L'EMBOUT DE POTEAU
(silicone)

CLIPPER LES 2 DEMI 
COLERETTE

•Glisser les panneaux entre les poteaux. •Poser les pièces de finition.

•Fixez les poteaux PVC. •Clipper les têtières intérieure

Dans un souci constant d’amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d’apporter toute modification  technique à nos produits. Edition 
06/2017 


